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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

_CERTIFIKAT ES
PREZKOUSENI TYPU

evidenéni é&islo 08.293.772

vydany dle § 5 odst. 3, pism. b) nafizeni viady &. 176/2008 Sb. v platném zné&ni
(smernice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES)

vyrobci:

LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3
CZ - 733 01 Karvina - Staré Mésto
IC: 62362313

na zafizeni:

Nazev: Svisla zdvihaci plosina pro dopravu osob
s omezenou schopnosti pohybu

Typové oznaceni: LC MINI 250

Modifikace: LC MINI 320, LC MINI 500

Misto vyroby: Na Novém poli 383/3, CZ — 733 01 Karvina - Staré Mésto

u kterého bylo provedeno ES pfezkouseni typu.

Timto osvédéujeme shodu viastnosti vzorku pfedmétného vyrobku se
zakladnimi pozadavky

nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb. v pl. zn.
(smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES)
CSN EN 81-41:2011

Tento certifikat plati do: 08.10.2020

Tento certifikét se vydava pro tcely vydani prohlaseni o shodé vyrobku s vyse
uvedenym technickym pi'edpisem.

Podminky platnosti jsou uvedeny v pfiloze tohoto certifikatu, ktera tvofi jeho
nedilnou soudast a obsahuje 1 stranu.

V Praze, dne 08.10.2015

za Notifikovanéu osobu 1017
Jana Baéinova
vedouci Gtvaru kvality

TUV 8UD Czech s.r.0. @ Novodvorska 994 » 142 21 Prague 4 e Czech Republic e certification@tuv-sud.cz Tov®




Pfiloha k Certifikatu ES prezkouseni typu ev.¢. 08.293.772

1. Vzorek strojniho zafizeni byl ke zkousce prihlasen dne 15.06.2015.

2. Certifikat byl vystaven na zakladé podkladu objednatele:
e Zadost o vydani certifikatu ze dne 15.06.2015

3. Datum a ¢&islo Zpravy o hodnoceni o pribéhu a vysledcich zkousek:
ze dne 29.09.2015 ev. €. 08.225.420

4. Podrobné technické udaje strojniho zarizeni, udaje pro identifikaci vyrobku:

Jmenovita nosnost: | 250 kg (LC MINI 320: 320 kg, LC MINI 500: 500 kg)

Jmenovita rychlost: |0,15 m/s

Max. zdvih: 120m

Min. rozméry plosiny: | 800x1250 mm (900x1400 mm, 1100x1400 mm)

Rozméry dvefri: Sifka 500 az 1000 mm, max. vyska 2100 mm

Provozni teplota: +5°C az + 40°C

Varianta 1: fizeni stiskem ovladade, $achetni i klecové dvere samoginné

Varianta 2: fizeni stiskem ovladade, Sachetni dveie ruc¢ni a klecové dvere
samodinné

Varianta 3: fizeni trvalym stiskem ovladaée, Sachetni dvere ruéni a vstup
do klece kontrolovan svételnou clonou

5. Podminky platnosti:

e Na svislé zdvihaci plosiné musi byt gitelné a nesmazatelné napisy s témito Udaji: obchodni
jméno a Upiné adresa vyrobce, oznaceni typu, rok vyroby, vyrobni &islo, nosnost, rychlost,
napéti, pfikon.

Certifikat plati pouze pro svého majitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.
Prenaseni certifikatu jeho maijitelem na tfeti osoby je nepfipustné, stejné jako pouzivani
certifikatu tretimi osobami.

e Zmeény vyrobku oproti certifikovanému provedeni je tfeba neprodieng sdé&lit TUOV SUD
Czech. Tato okolnost muzZe uginit dalSi pokradovani certifikatu zavislé na dodateéném
posuzovani shody.

e Tento certifikat Ize kopirovat pouze vcelku, véetné viech pfiloh.
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